
PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH

PEMBINAAN GELANGGANG FUTSAL, PEJABAT, BILIK AIR DAN STOR DI SEBAHAGIAN LOT 1322,
MUKIM 3, PERMATANG ARA SEBERANG PERAI TENGAH

BUTIRAN KERJA
BILANGAN DAN BESARNYA

Unit
 JUMLAH

P L D RM

1

a

b

2 GELANGGANG FUTSAL
a

1 34.30 22.80 782.04 m2

b 1 34.30 22.80 782.04 m2

c 1 34.30 22.80 782.04 m2

d

1 34.30 22.80 782.04 m2

e

1 19.00 27.50 522.50 m2

f

LAMPU GELANGGANG
a 4 4.00 set

WANG KOS PRIMA
a
b MSB

KELENGKAPAN FUTSAL
a 2 2.1m 3.0m 0.6m 2.00 set
b 2 2.00 no

Bil HargaBil Kuantiti

Kerja-kerja Permulaan
Menyediakan laporan bergambar sebelum, 
sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am 
sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, 
tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, 
kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan 
kerja.

(harga pukal)

(harga pukal)
Membaikpulih jalan yang rosak semasa
pembinaan dan lain kerja berkaitan

Pembaikan semula jika berlakunya kecacatan 
pada kerja yang telah dilaksanakan (harga pukal)

Pembersihan tapak dari pokok-pokok, rumput 
dan sebarang struktur lain termasuk kerja 
penggalian ke aras laras

75 mm tebal granular sub base diratakan
dan dipadatkan diatas plastik biru

250 mm tebal batu crusherun termasuk 
kerja memadat dan meratakan

Prime coat disembur pada permukaan batu baur 
pada kadar 4 liter/m2 termasuk 50mm tebal 
premix wearing (Asphaltic concrete wearing 
course) dengan aggregate saiz 10mm yang 
diluluskan dirata dan dipadatkan dengan mesin 
penggelek 6 tan dan sedia untuk menerima 
permukaan Hardcourt Coating System.

Kerja membekal dan memasang permukaan 
gelanggang dengan acrylic/mastic rubberized di 
atas permukaan premix halus meliputi 2 lapisan 
Acrylic Resurfacer dan 2 lapisan Acrylic Colour 
Texture Core yang diluluskan SIRIM dengan 
jaminan 3 tahun

Sama seperti diatas tetapi untuk garisan Futsal
(pukal)

Membekal dan memasang lampu SportLitter
1000 W dengan pencahayaan minimum 200 
Lux (4 set) pada tiang galvanised (4 set)
dengan ketinggian 10m  termasuk pendawaian
berkualiti tinggi serta lain kerja berkaitan

Caj sambungan TNB pukal

Membekal Tiang gol mudah alih
Membekal jaring dan bola Futsal

Jumlah di bawa kehadapan



BUTIRAN KERJA
BILANGAN DAN BESARNYA

Unit
 JUMLAH

P L D RMBil HargaBil Kuantiti

PAGAR DAN PINTU PAGAR
a

56 56.00 no

b

1 115.00 3.60 414.00 m2

c
2 2.1m 0.90m 2.00 set

BANGUNAN PEJABAT DAN STOR
a

b

5.40 2.40 12.96 m2

c

d
4.80 10.00 48.00 m2

e
6.00 2.00 12.00 m2

a
2.50 2.40 6.00 m2

b

c
2.40 2.50 6.00 m2

d

JUMLAH

Jumlah di bawa dari hadapan

Kerja mengorek tanah dan membina konkrit 
penapak (footing) untuk tiang pagar seperti yang 
diarahkan oleh Pegawai Penguasa (Perimeter 
panjang = 115m)

Membekal dan memasang pagar jejaring 
berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan 
jejaring berukuran 75mm tebal x 75 mm dia tiang 
keluli lembut (mild Steel Post) dipasang setiap 3 
m serta 4 nos x 50mm dia paip keluli lembut 
dikimpal sebagai bar melintang diatas, tengah 
dan bawah pagar PVC siap dengan 4 nos dawai 
penegang,plat besi, bolt dan nut dicat satu lapis 
red oxide dan satu lapis cat kilat
Membekal dan memasang pintu pagar lengkap 
dengan set kunci

(pukal)Kerja-kerja perbersihan tapak dan asas tapak

Membina bangunan pejabat (3.0m x 2.4m ) 
dan stor (2.4m x 2.4m) termasuk kelengkapan 
asas
Bekal & pasang pintu kayu,pendawaian,lampu 

pukalkalimantang, tingkap, longkang separuh bulat
jendela mati dan lain-lain mengikut piawaian
kejuruteraan
Membekal dan memasang bumbung awning
metal dek Crime Curve berkerangka besi
Berukuran 4.8m x 10m
Membekal dan memasang bumbung awning
metal dek berkerangka besi
Berukuran 6m x 2m

Tandas Awam
Pembersihan tapak dari pokok-pokok, rumput 
dan sebarang struktur lain termasuk kerja 
penggalian ke aras laras
Kerja-kerja asas tapak (pukal)

Membina bangunan Tandas (2.4m x 2.5m x3m) 

Memasang longkang separuh bulat 9” pra
tuang di keliling bangunan termasuk 
kelengkapan tandas dan lain lain kelengkapan

pukal
seperti pintu tandas PVC,pendawaian,lampu 
kalimantang, lantai tile, pintu masuk PVC,cat
caj pemasangan bekalan air oleh PBA,
jendela mati dan lain-lain mengikut piawaian
kejuruteraan



BUTIRAN KERJA
BILANGAN DAN BESARNYA

Unit
 JUMLAH

P L D RMBil HargaBil Kuantiti

JUMLAH

SISTEM KUMBAHAN
a

PERINGATAN : - 
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

JUMLAH

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM                                         SAHAJA
(RINGGIT MALAYSIA :                                                                                                                 SAHAJA)

Jumlah di bawa dari hadapan

Kerja membekal dan memasang tangki septik 
konkrit termasuk pengujian kerja paip 
kumbahan, perangkap lantai, gully termasuk 
kerja mainhole dan penyambungan kepada 
perkakas kebersihan berkaitan termasuk 
soakway pit bila diperlukan

(pukal)

Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada 
keadaan tapak dan penyeliaan.
Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja 
kepada kontraktor dan pejabat ini tidak 
menjamin ketepatannya.
Kebersihan semasa atau selepas menjalankan 
kerja di tapak bina mestilah dijaga.

Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan 
di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya 
akibat kerja-kerja berkenaan adalah 
tanggungjawab pihak pemborong sendiri.

Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi 
atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia 
bertugas.
Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini 
adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh 
penyerahan semula inden.


	ASAL

